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Prototypen, Modelle,
PLA a @ {@} Nein Nein Nein 190 - 225°C 0-60°C x me = | mEE e Er m | Emem | €
Dekoobjekte
Mechanische Bauteile,
PETG a @ {c}} Nein Nein Nein 225 - 255°C 60 -80°C x EE| = | EE || EE| = | == m|€
Gebrauchsgegenstande
. i Funktionsbauteile,
ABS 0 O {:5} Ja Nein Nein 220 - 250°C 90 - 110°C [ DAL B A B | Y BN m| €
Spielzeug
Werkzeuge,
ASA a o {c}} Ja Nein Nein 230 - 250°C 90 -110°C EE |m | Em |m|EE |m|Em | €€
AuBenanwendungen
Glaser, Optiken,
PMMA Q O {@} Ja Nein Nein 220 - 250°C 90 - 110°C x EE| = | mm|m | Em p | mEme m | €€
transparente Bauteile
Gehause, belastbare
ABS-PC o o @ Ja Nein Ja 260 - 290°C 90 - 120°C x [ m | == m | mm m | mm m | €€
Werkzeuge, Prototypen
i i i Gehause,
ESD-PLA 0 @ {:5} Nein Nein Nein 210 - 225°C 0-60°C x EE) = | mEE e e m | EEe | m | €€€€€
Elektronikbauteile
Modellbau, Prototypen-
PET-CF15 a ﬁ} @ Nein Ja Nein 245 - 275°C 60 -80°C x ] "B | BN BN | Em ik | €€€€
bau, stark belastete
) Dampfer & Absorber,
TPU o o 3 Nein Nein Nein 210-230°¢C 50 -60°C x EE m | mE | m | mEme m | mme | €€€
~ flexible Bauteile
Funktionsbauteile,
ESD-ABS a o {6;} Ja Nein Nein 235 -250°C 90 - 110°C D I H | Bl I | BN | | I | * I | €€€€£€
Elektronikbauteile
X N Prototypen, Spielzeug,
Tough PLA o {8& {3& Nein Nein Nein 200 - 225°C 0-609C x N I | BN | | - [ I B | | I H| €
et Funktionsteile, Modelle
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